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Technika zag szczania betonu
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2ZN: 75.100.30340

‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr kat. Cena netto z
Wibratory mechaniczne
‘ Terminator
Nap d Terminator TCH-11001 890,00
*Wa ek 4m i bu. 725mm TCH -11002 1 030,00
*Wa ek 4m i bu. 738mm TCH -11003 1 030,00
*Wa ek 4m i bu. 748mm TCH -11004 1 030,00
*Wa ek 4m i bu. 760mm TCH -11005 1 030,00
*Wa ek 5m i bu.~38mm TCH -11006 1 030,00
23 kW *Wa ek 5m i bu. “48mm TCH -11007 1 030,00
nm;ri cie 1~230 V / 50-60 Hz “Buawa 725mm TCH-110020 s GO0
pr dko obrotowa pod obc. *Buawa ~38mm TCH -110030 440,00
12 000 obr/min *Bu awa ~48mm TCH -110043 440,00
*Bu awa ~60mm TCH -110051 440,00
*Wa ek 4m do bu.25mm | TCH-110021 590,00
*Wa ek 4m do bu. ~38mm TCH -110031 590,00
*Wa ek 4mdo bu . 748/60mm | TCH -110042 590,00
*Wa ek 5m do bu.™25mm | TCH-110022 650,00
*Wa ek 5m do bu. ™ 38mm | TCH-110032 650,00
*Wa ek 5m do bu. ™48/60mm | TCH-110052 650,00
UNICORT
*Nap d UNICORT
“Wa ek 4m i bu . ~50mm UCT-11101 1 590,00
moc 2,0 kW
napi cie 1~230 V /50-60 Hz
pr dko obrotowa pod obc.
12 000 obr/min
RVMU
Nap d RVMU ENA-1001 1 030,00
*TAX 1 mwaek gi tki ENA-10040 500,00
*TAX 1,5 mwaek gi tki ENA-10041 525,00
*TAX2 mwaek gi tki ENA-10042 550,00
*TAX 3 mwaek gi tki ENA-10043 600,00
moc 2.3 kW *TAX 4 mwaek gi tki ENA-10044 650,00
napi cie 1~230 V/ 50-60 Hz *TAX 5 mwaek gi tki ENA-10045 710,00
pr dko obrotowa pod obc. *TAX 6 mwa. gi tkido :
12 000 obr/min AX38/48 ENA-10046 2L
*AX 725 mm bu awa ENA-10025 510,00
*AX 732 mm bu awa ENA-10032 510,00
*AX 738 mm bu awa ENA-10038 510,00
*AX ~48 mm bu awa ENA-10048 510,00
*AX T58 mm bu awa ENA-10058 535,00
Wibratory wysokiej cz stotliwo ci (przetwornicaw w u)
MEF
V\I/ilID(ratOr Z przetwornic . MEF-38 TCH-91002 3 680,00
elektroniczn w w u, 2,5A,
w  4m,przew d5m,
zabezpieczenie termiczne
Wibrator z przetwornic MEF-50 TCH-91001 3 780,00
elektroniczn w w u, 3,5A,
w  4m,przew d5m,
zabezpieczenie termiczne

*wyposa enie nap du: waki gi tkie i bu awy
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Technika zag szczania betonu
‘ Zdj cie | Charakterystyka | Model Nr kat. | Cena netto z ‘
Wibratory wysokiej cz stotliwo ci (bez przetwornicy)
| VNP, UN
~50mm, zab. term., max. 15 A VNP 50 OLV-24050 2 160,00
~57mm, zab. term., max. 18 A VNP 57 OLV-24057 2 290,00
—36mm, zab. term., max. 6 A VN ™ 36 SIT OLV-VN36 1 750,00
~50mm, zab. term., max. 8 A VN ™ 50 S/IT OLV-VN50 1 980,00
~60mm, zab. term., max. 12 A VN ™ 60 S/IT OLV-VNG60 2 180,00
wa ek 5m, kabel 10m ~50mm, zab. term., max. 9 A (46V) VN~ 50 S/T FAV-T40CX 1 980,00
=y VAF
~"38mm, bez zab. term., max.6A VAF- 38 TCH-22038 1 890,00
~50mm, zab. term., max.12 A VAF- 50LT TCH-22050 2 060,00
~50mm, zab. term., max.10 A VAF- 50CT TCH-22051 2 060,00
~60mm, zab. term., max.13 A VAF- 60 TCH-22060 2 200,00
w5 T 70mm, zab. term., max.17 A VAF- 70 TCH-22070 2 750,00
AV
T 37mm AV- 37 DIA-PF1301700 1 338,00
~50mm AV- 50 DIA-PF1301800 1 338,00
Przetwornice wysokiej cz stotliwo ci w obudowie z tworzywa sztucznego
, Power Mono
Power Mono 1000 DIA-PF1301000 1 660,00
Jednofazowa, 1 gniazdo, 1,0kVA moc
wyj ciowa, 42V 1~/200Hz, 16kg, (1XAV
37/1xAV 50)
| cRF
Tr jfazowa, 1 gniazdo, 15A pr d wyj cia, CRF 10TT TCH-3902 2 670,00
1,0kVA moc wyj ciowa, 42V 3~/200Hz,
18kg, (IXM5AFP lub mniejsze)
Tr jfazowa, 2 gniazda, 30A pr d wyj cia, CRF 20TT TCH-3904 3 540,00
2,0kVA moc wyj ciowa, 42V 3~/200Hz,
30kg, (2x M5AFP/1x M7AF)

Przetwornice wysokiej cz stotliwo ci obudowane ram

| CRF
@7 CRF 30T/2 TCH-3905 6 320,00
Tr jfazowa, 3 gniazda, 45 A pr d wyj cia,

3,0 kVA moc wyj ciowa, 42 V 3~/200Hz, 36
kg, (3x M5AFP lub 2x M6AF)

TADO Warszawa Centrala  TADO Katowice TADO Krak w TADO d TADO Wroc aw TADO Rzesz w
ul. Trakt Lubelski 414 ul. Miedziana 5/7 ul. Kamienna 45 ul. Tuwima 97 ul. Boya- ele skiego 69G Jakub Konieczny
04-667 Warszawa 40-321 Katowice 31-403 Krak w 90-031 d 51-162 Wroc aw tel. 519-332-129

tel.(022) 870-22-78 tel. (032) 258-44-49 tel. (012) 418-11-12 tel. (042) 676-00-88 tel. (071) 351-55-11 Wers.1.0/ 4
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Technika zag szczania betonu
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‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr kat. Cena netto z
Przetwornice wysokiej cz stotliwo ci obudowane ram
| cm.RM
CM1M OLV-CM1M 2 670,00
RMZ FAV-RMZ 2 670,00
Jednofazowa, 1 gniazdo, 11A pr d wyj cia,
0,8kVA moc wyj ciowa, 42V 1~/200Hz,
21kg,
CM
CM2M OLV-CM2M 3 540,00
Jednofazowa, 2 gniazdo, 21A pr d wyj cia,
1,6kVA moc wyj ciowa, 42V 2~/200Hz,
30kg,
CM2T OLV-CM2T 3 540,00
Tr jfazowa, 2 gniazdo, 25A pr d wyj cia,
1,8kVA moc wyj ciowa, 42V 2~/200Hz,
30kg,
CM
CM3T OLV-CM3T 6 200,00
Tr jfazowa, 3 gniazdo, 42A pr d wyj cia,
15,0kVA moc wyj ciowa, 42V 3~/200Hz,
55kg,
Wibratory przyczepne
PG
Tr jfaz., 3000 wibr./min, sia 0-1,3 kN, moc 125 W PGT- 125 TCH-82125 1 630,00
Tr jfaz., 3000 wibr./min, sia 0-2,0 kN, moc 180 W PGT- 200 TCH -82200 1 740,00
Tr jfaz., 3000 wibr./min, sia 0-3,5 kN, moc 250 W PGT- 350 TCH -82350 2 050,00
Tr jfaz., 3000 wibr./min, sia 0-5,0 kN, moc 550 W PGT- 500 TCH -82500 2 520,00
Tr jfaz., 3000 wibr./min, sia 0-10,0 kN, moc 1100 W | PGT-1000 TCH -821000 3 100,00
Tr jfaz., 3000 wibr./min, si a 0-20,0 kN, moc 2200 W | PGT-2000 TCH -822000 5 890,00
Tr jfaz., 1500 wibr./min, si a 0-0,3 kN, moc 90 W PGT4-030 TCH -84030 1 630,00
Tr jfaz., 1500 wibr./min, sia 0-0,8 kN, moc 180 W PGT4-080 TCH -84080 1 740,00
Tr jfaz., 1500 wibr./min, sia 0-1,3 kN, moc 250 W PGT4-130 TCH -84130 2 050,00
Tr jfaz., 1500 wibr./min, sia 0-2,5 kN, moc 370 W PGT4-250 TCH -84250 2 520,00
Tr jfaz., 1500 wibr./min, sia 0-5,0 kN, moc 750 W PGT4-500 TCH -84500 3 100,00
Tr jfaz., 1500 wibr./min, si a 0-8,0 kN, moc 1500 W PGT4-800 TCH -84800 5 890,00
Jednofaz., 3000 wibr./min, sia 0-1,3 kN, moc 125 W | PGM-125 TCH -85125 1 710,00
Jednofaz., 3000 wibr./min, sia 0-2,0 kN, moc 180 W | PGM-200 TCH -85200 1 870,00
Jednofaz., 3000 wibr./min, sia 0-3,5 kN, moc 250 W | PGM-350 TCH -85350 2 180,00
Jednofaz., 3000 wibr./min, sia 0-4,5 kN, moc 550 W | PGM-450 TCH -85450 2 560,00
Jednofaz., 3000 wibr./min, si a 0-8,0 kN, moc 1100W | PGM-800 TCH -85800 3 130,00
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Technika zag szczenia betonu
‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr kat. Cena netto z
Listwy wibracyjne jednokierunkowe
seria PG
silnik elektryczny PGE TCH-42E 1 520,00
silnik benzynowy Honda PGH TCH -42H 2 170,00
profil 2m PG-2 TCH -20 790,00
profil 3m PG-3 TCH -30 890,00
% | seria PENTIUM
- 4 silnik benz. Honda (25 cm®, 4-suw) Nap d Pentium | TCH -4301 4 180,00
profil kszta towy *profil 1,0 m TCH-4310K 800,00
7 A profil wibruj cy *profil 1,0 m TCH -4310W 900,00
[ . ye, i profil kszta towy *profil 1,5 m TCH -4315K 810,00
‘Té' N profil wibruj cy *profil 1,5 m TCH -4315W 910,00
pr. wibruj cy | profil kszta towy *profil 2,0 m TCH -4320K 840,00
profil wibruj cy *profil 2,0 m TCH -4320W 990,00
profil kszta towy *profil 2,5 m TCH -4325K 870,00
profil wibruj cy *profil 2,5 m TCH -4325W 1 130,00
profil kszta towy *profil 3,0 m TCH -4330K 910,00
profil wibruj cy *profil 3,0 m TCH -4330W 1 200,00
Listwy oscyluj co-wibracyjne dwukierunkowe
seria QW
silnik elektryczny QWE TCH -47E10 2 130,00
silnik benz. Honda (4-suw) QWH TCH -47H10 2 630,00
profil 2,0 m QW-2 TCH -47P20 910.00
4 profil 2,5 m QW-2,5 TCH -47P25 1 020,00
profil 3,0 m QW-3 TCH -47P30 1 130,00
Technika zag szczenia gruntu
‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr kat. Cena netto z
Skoczki (ubijaki wibracyjne)
‘ CV (Batmatic)
4-suw. Silnik Honda GX 100, 5
65kg, sia od rodkowa 13 kN CV65X EU BAT-CV65E na zapytanie
4-suw. Silnik Honda GX 100, 65 kg, 5
siad rodkowa 13 kN CV68X BAT- CV68X na zapytanie
4-suw. Silnik Hatz 1 B20, 85 kg, sia 5
d rodkowa 16 kN CV85H BAT- CV85H na zapytanie

Wers.1.0 / 6



Technika zag szczenia gruntu

‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr kat. Cena netto z
Zag szczarki jednokierunkowe
‘ CB/CP masa 42 kg-89 kg (Batmatic)

masa 42 kg, Subaru EH 09, wymiar
p yty 360x450 mm, sia od rodk. 4 kN | CBR436 BAT- CBR436 4 300,00
masa 69 kg, Subaru EX 13, wymiar
p yty 360x530 mm, sia od rodk. 11kN | CPBR6 BAT- CPBR6 5 260,00
masa 67 kg, Honda GX 120, wymiar
p yty 360x530 mm, sia od rodk. 11kN | CPBH6 BAT- CPBH6 5490,00
masa 74 kg, Subaru EX 13, wymiar
p yty 420x550 mm, sia od rodk. 11kN | CPBR7 BAT- CPBR7 5 390,00
masa 72 kg, Honda GX 120, wymiar
p yty 420x550 mm, sia od rodk. 11kN | CPBH7 BAT- CPBH7 5 620,00
masa 89 kg, Subaru EX 13, wymiar
p yty 500x560 mm, sia od rodk. 16kN | CPBR9 BAT- CPBR9 5 560,00
masa 89 kg, Honda GX 120, wymiar
p yty 500x560 mm, sia od rodk. 16kN | CPBH9 BAT- CPBH9 5 790,00
masa 69 kg, Subaru EX 13, wymiar
p yty 360x530 mm, sia od rodk. 11 CPBR6-P BAT- CPBR6-P 5 490,00
kN, model ze sk adana raczk
masa 67 kg, Honda GX 120, wymiar
p yty 360x530 mm, sia od rodk. 11 CPBH6-P BAT- CPBH6P 5 710,00
kN, model ze sk adan raczk
masa 74 kg, Subaru EX 13, wymiar
p yty 420x550 mm, sia od rodk. 11 CPBR7-P BAT- CPBR7P 5 600,00
kN, model ze sk adan raczk
masa 72 kg, Honda GX 120, wymiar
p yty 420x550 mm, sia od rodk. 11 CPBH7-P BAT- CPBH7P 5 840,00
kN, model ze sk adan raczk
masa 89 kg, Subaru EX 13, wymiar
p yty 500x560 mm, sia od rodk. 16 CPBRY9-P BAT- CPBRYP 5 770,00
kN, model ze sk adan raczk
masa 89 kg, Honda GX 120, wymiar
p yty 500x560 mm, sia od rodk. 16 ~ 3
kN, model ze sk adan raczk CPBH9-P BAT- CPBH9P 6 000,00
opcjonalnie zbior. Nawod 10| dla g
CP6.CP7, CP9 *DIA BAT-DIA 510,00
opcjonalnie dywanik elastomer. CP6 *FEL60 BAT-FEL60 690,00
opcjonalnie dywanik elastomer. CP7 | *FEL70 BAT-FEL70 700,00
opcjonalnie dywanik elastomer.CP9 *FEL90 BAT-FEL90 730,00

* wyposa enie opcjonalne

Wers.1.0/ 7
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Technika zag szczenia gruntu

‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr kat. Cena netto z

Zag szczarki jednokierunkowe

| CBICDICP masa 90 kg-167 kg (Batmatic)
masa 90 kg, Subaru EX 17, wymiar
D yty 500x580 mm, si a od rodk. 16kN CBR1450 BAT- CBR1450 7 700,00
masa 90 kg, Honda GX 160, wymiar
pyty 500x580 mm, sia od rodk. 16kN CBH1450 BAT- CBH1450 8 000,00
masa 98 kg, diesel, Hatz 1 B20,
wymiar p yty 500x580 mm, si a CDH1450 BAT- CDH1450 11 000,00
od rodk. 16kN
masa 98 kg, diesel, Lombardii
15LD225, wymiar p yty 500x580 mm, | CDL1450 BAT- CDL1450 11 000,00
sia od rodk. 16kN
masa 90 kg, Subaru EX 17, wymiar
p yty 500x580 mm, sia od rodk. CBR1450W BAT- CBR1450W 8 000,00
16kN, model ze zbiornikiem na wod
masa 90 kg, Honda GX 160, wymiar
p yty 500x580 mm, sia od rodk. CBH1450W BAT- CBH1450W 8 300,00
16kN, model ze zbiornikiem na wod
masa 98 kg, diesel, Hatz 1 B20,
wymiar p yty 500x580 mm, si a
od rodk. 16kN, model ze zbiornikiem CDH1450wW BAT- CDH1450W e
na wod
masa 98 kg, diesel, Lombardii
15LD225, wymiar p yty 500x580 mm,
siaod rodk, 16kN, model ze CDL1450W BAT- CDL1450W 10 300,00
zbiornikiem na wod
masa 130 kg, Subaru EX 17, wymiar
p yty 440x700 mm, sia od rodk. 20kN | CPBR13 BAT- CPBR13 9 680,00
masa 130 kg, Honda GX 160, wymiar
p yty 440x700 mm, sia od rodk. 20kN | CPBH13 BAT- CPBH13 10 000,00
masa 150 kg, diesel Lombardii
15LD315, wymiar p yty 440x700 mm, | CPDL15 BAT- CPDL15 12 750,00
sia od rodk. 20kN
masa 150 kg, diesel Hatz 1 B20,
wymiar p yty 440x700 mm, si a CPDH15 BAT- CPDH15 12 750,00
od rodk. 20kN
masa 167 kg, diesel Lombardii
15LD315, wymiar p yty 550x700 mm, | CPDL17 BAT- CPDL17 13 050,00
sia od rodk. 20kN
masa 156 kg, diesel Hatz 1 B20,
wymiar p yty 550x700 mm, si a CPDH17 BAT- CPDH17 13 050,00
od rodk. 20kN
opcjonalnie CP13,CP15,CP17 *DIA BAT-DIA 510,00
opcjonalnie ruchomar czka *MM BAT-MM 290,00
dywanik elastomerowy CP1450 *FEL1450 BAT-FEL1450 750,00
dywanik elastomerowy CP13, CP15 *FEL150 BAT-FEL150 830,00
dywanik elastomerowy CP17 *FEL170 BAT-FEL170 980,00
filtr oleju CPDL15/17 *BO BAT-BO 200,00

* wyposa enie opcjonalne
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Technika zag szczenia gruntu

‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr kat. Cena netto z

Zag szczarki rewersyjne
| CR (Batmatic) 112-200 kg
masa 112 kg, Subaru EX 17, 5,7 KM,

wym.p yt. 400x632mm, sia od rodk. | CRBR11 BAT- CRBR11 16 500,00
21 kN

masa 112 kg, Honda GX 160, 5,5

KM, wym.p yt. 400x632 mm, sia CRBH11 BAT- CRBH11 16 700,00

od rodk. 21 kN

masa 120 kg, diesel Hatz 1 B20, 5,0
KM, wym.p yt. 400x632mm, si a CRDH12 BAT- CRDH12 20 400,00
od rodk. 21 kN

masa 120 kg, diesel Lambordini
15LD225, 4,7 KM, wym.p yt. CRDL12 BAT- CRDL12 20 400,00
400x632mm, sia od rodk. 21 kN
masa 121 kg, Subaru EX 17, 5,7 KM,
wym.p yt. 500x632mm, sia od rodk. CRBR11-L BAT- CRBR11L 16 700,00
21 kN

masa 121 kg, Honda GX 160, 5,5 KM,
wym.p yt. 500x632mm, sia od rodk. CRBH11-L BAT- CRBH11L 16 900,00
21 kN

masa 129 kg, diesel, Hatz 1 B20 5,0
KM, wym.p yt. 500x632mm, si a CRDH12-L BAT- CRDH12L 20 600,00
od rodk. 21 kN

masa 129 kg, diesel, Lombardii
15LD225, 4,7 KM, wym.p yt. CRDL12-L BAT- CRDL12L 20 600,00
500x632mm, sia od rodk. 21 kN
masa 169 kg, Subaru EX 17, 5,7 KM,
wym.p yt. 500x700mm, sia od rodk. | CRBR15 BAT- CRBR15 17 620,00
30 kN

masa 169 kg, Honda GX 160, 5,5 KM,
wym.p yt. 500x700mm, sia od rodk. | CRBH15 BAT- CRBH15 18 100,00
30 kN

masa 188 kg, diesel Hatz 1 B30, 6,8
KM, wym.p yt. 500x700mm, si a CRDH18 BAT- CRDH18 22 100,00
od rodk. 30 kN

masa 184 kg, diesel Lombardii
15LD315, 6,5 KM, wym.p yt. CRDL18 BAT- CRDL18 22 100,00
500x700mm, sia od rodk. 30 kN
masa 170 kg, Subaru EX 17, 5,7 KM,
wym.p yt. 650x700mm, sia od rodk. CRBR17 BAT- CRBR17 17 750,00
30 kN

masa 170 kg, Honda GX 160, 5,5 KM,
wym.p yt. 650x700mm, sia od rodk. CRBH17 BAT- CRBH17 18 230,00
30 kN

masa 200 kg, diesel Hatz 1 B30, 6,8
KM, wym.p yt. 650x700mm, si a CRDH20 BAT- CRDH20 22 780,00
od rodk. 30 kN

masa 200 kg, diesel Lombardii
15LD315, 6,5 KM, wym.p yt. CRDL20 BAT- CRDL20 22 780,00
650x700mm, sia od rodk. 30 kN
opcjonalnie dywanik elastomer.

ot e e *FEL110R BAT-FEL110R 850,00
g‘;ﬂolr"g'gfzdgz"ﬁ_';@t‘ﬁsggmer' *FEL120R BAT-FEL120R 890,00
g‘;fi%r"é'gfsdy""a”ik elastomer. *FEL150R BAT-FEL150R 910,00
g‘;fi‘;r"é'giz‘eody""a”ik elastomer. *FEL200R BAT-FEL200R 1 150,00
Filtr oleju CRDL12/18/20 *BO BAT-BO 200,00

* wyposa enie opcjonalne

Wers.1.0/ 9



Technika zag szczenia gruntu
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| Charakterystyka

Model

Nr kat.

Cena netto z

Zag szczarki rewersyjne

| CR (Batmatic) 270-700 kg

masa 270 kg, diesel Lombardii
15LD350, 7,5KM, wym.p yt.
500x750mm, sia od rodk. 38 kN

CRDL25

BAT- CRDL25

27 250,00

masa 270 kg, diesel Lombardii
15LD350, 7,5KM, wym.p yt.
500x750mm, sia od rodk. 38 kN,
elektryczny start

CRDL25-AE

BAT- CRDL25AE

29 800,00

masa 270 kg, diesel Hatz 1 D41,
8,7KM, wym.p yt. 500x750mm, si a
od rodk. 38 kN

CRDH25

BAT- CRDH25

31 130,00

masa 270 kg,diesel Hatz 1B30,
6,8KM, wym.p yt. 500x750mm, si a
od rodk. 38 kN

CRDH25-B3

BAT- CRDH25B3

24 980,00

masa 270 kg, diesel Hatz 1B30,
6,8KM, wym.p yt. 500x750mm, si a
od rodk. 38 kN,elektryczny start

CRDH25-B3-AE

BAT- CRDH25B3AE

27 200,00

masa 400 kg, diesel Lombardii
15LD400, 10KM, wym.p yt.
700x910mm, sia od rodk. 55 kKN

CRDL40

BAT- CRDL40

29 920,00

masa 400 kg, diesel Lombardii
15LD400, 10KM, wym.p yt.
700x910mm, sia od rodk. 55 kN,
elektryczny start

CRDL40-AE

BAT- CRDL40AE

32 150,00

masa 400 kg, diesel Hatz 1 D41,
8,7KM, wym.p yt. 700x910mm, si a
od rodk. 55 kN

CRDH40

BAT- CRDH40

33 730,00

masa 400 kg, diesel Hatz 1 D41,
8,7KM, wym.p yt. 700x910mm, si a
od rodk. 55 kN

CRDH40-AE

BAT- CRDH40AE

37 200,00

masa 400 kg, diesel Hatz 1B40,
10KM, wym.p yt. 700x910mm, sia
od rodk. 55 kN

CRDH40-B4

BAT- CRDH40B4

28 250,00

masa 400 kg, diesel Hatz 1B40,
10KM, wym.p yt. 700x910mm, sia
od rodk. 55 kN, elektryczny start

CRDH40-B4-AE

BAT- CRDH40B4AE

31 850,00

masa 694 kg, diesel Hatz 1B81,
13,7KM, wym.p yt. 700x910mm, sia
od rodk. 88 kN, elektryczny start,

p yta rozszerzana 920x996

CRDH70

BAT- CRDH70

59 780,00

opcjonalnie dywanik elastomer.
CRD25

FEL250R

BAT-FEL250R

1 140,00

opcjonalnie dywanik elastomer.
CRD40

FEL400R

BAT-FEL400R

1 680,00

Filtr oleju CRDL25/40

BO

BAT-BO

200,00

13KM, wym.p yt. 700x955mm, sia
od rodk. 55 kN,

masa 400 kg, benzyna Honda GX390,

CR5570 BH39

BAT- CR5570BH39

29 110,00

masa 400 kg, diesel Lombardii
15LD440, 11KM, wym.p yt.
700x955mm, sia od rodk. 55 kN,
elektryczny start

CR5570 DL44

BAT- CR5570DL44

35 900,00

masa 400 kg, diesel Hatz 1B40,
10KM, wym.p yt. 700x995mm, si a
od rodk. 55 kN, start elektryczny

CR5570 DH40

BAT- CR5570DH40

36 300,00

masa 400 kg, diesel Hatz 1 D50,
10,5KM, wym.p yt. 700x955mm, sia
od rodk. 55 kN, elektryczny start

CR5570 DH50

BAT- CR5570 DH50

43 150,00

masa 700 kg, Hatz 1D81, 13,7KM,
szer.p yt. 800mmx955, sia od rodk.
90 kN, start elektryczny

CR9080 DH81

BAT- CR9080DH81

56 180,00

Filtr oleju do silnik w Lombardini

BO

BAT-BO

200,00
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Technika zag szczenia gruntu
‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr kat. Cena netto z
Prowadzone walce wibracyjne
‘ VR (Batmatic)
| " masa 675 kg, szer. wa w 650 mm,
- “”'-_“ diesel, Honda GX 390/ 13 KM VR65A BAT- VR65A 39 180,00
gl
g masa 676 kg, szer. wa w 650 mm,
diesel, Kubota E75NB3 /5,5
KM, rozruch elektryczny VR65K BAT- VR65K 43 550,00
masa 675 kg, szer. wa w 650 mm,
benzyna, Lombardini 15LD315/ 6,5
KM VR65L BAT- VR65L 41 750,00
masa 675 kg, szer. wa w 650 mm,
benzyna, Hatz 1B30/ 6,8 KM VR65H BAT- VR65H 41 750,00
Obr bka podo a
‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr kat. Cena netto z
Zacieraczki do asfaltu i betonu
‘ Typ F (Praxer)
- F-90/4H TCH-F90 8 500,00
silnik benzynowy Honda
moc 5,5 KM/4,0 kw
red. Talerze 940mm
Opcjonalne * opatki SIM-F901 220,00
Ci cie materia w budowlanych
‘ Zdj cie | Charakterystyka ‘ Model Nr kat. Cena netto z
Bruzdownice
| cF-101
Moc 2200 W _ Bruzdownica CAM-703040 3 865,00
Obroty 1445 obr/min *frez 105x25x25 mm | CAM-703124 435,00
rednicafrezu 105/120mm o7 560426x35 mm | CAM-703125 499,00
Szeroko ci cia 25/15 mm

G boko ci cia 25/35mm

Masa 7,0 kg

wers.1.0/ 11



Ci cie materia w budowlanych
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‘ zdj cie

| Charakterystyka

‘ Model

Nr kat.

Cena netto z

Przecinarki sto owe do maszyn budowlanych

‘ seria TL

moc silnika - 2,2 kW
napi cie 230V
maks. r.tarczy 450mm

TL 450

SIM-3603

3 900,00

moc silnika - 4,0 kW

napi cie - 400V/50Hz

maks. r.tarczy 700mm
maks. dugo ci cia 670mm
maks. g boko ci cia- 280mm
masa 155 Kkg

TL 700

SIM-3601

8 750,00

moc silnika 7,5 kW

napi cie - 400V/50Hz

maks. r.tarczy 900mm
maks. dugo ci cia 770mm
maks. g boko ci cia- 370mm
masa 295 kg

TL 900

SIM-3602

11 800,00

moc silnika 4,0 kW

napi cie - 400V/50Hz

maks. r.tarczy 700mm
maks. dugo ci cia 670mm
maks. g boko ci cia- 280mm
masa 120 kg

ci_cie pod k tem 15/30/45

KAPP 725

AGI-KAPP

8 800,00

Seria Ordesa (Durher)

1 faza
moc 3,0KM/2,2kW
maks. sred tarczy350 mm

Ordesa inox M

DUR-ORDESAM

3 100,00

3 fazy
moc 3,0KM/2,2kW
maks. sred tarczy350 mm

Ordesa inox T

DUR-ORDESAT

3 100,00

‘ Seria Monokayo (Durher)

3 fazy
moc 4,0KM/2,9kW
maks. sred tarczy350 mm

Monocayo120T

DUR-MONOCAYOT

5 520,00

Gilotyna mechaniczna do kostki

‘ seria DTR

dugo no y3lcm
maks. wysoko cci cia 0-11 cm
masa 39 kg

DTR A31

BAT-DTRA31

1 160,00

dugo no y4lcm
maks. wysoko cci cia 0-11 cm
masa 42 kg

DTR A41

BAT-DTRA41

1 210,00

No e do DTR A31

DTRL31

BAT- DTRL31

370,00

No e do DTR A41

DTRL41

BAT- DTRL41

400,00

Wers.1.0 / 12



Obr bka zbrojenia

‘ 1S0 9001:2000

2ZN: 75.100.30340

QW
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‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr katalog. Cena netto z
Obcinarka elektryczna do pr t w zbrojonych
s
Sm”g«i:ks?,)cjarl(zr\);l/?fg\liw S 30 TRI7022 13160000
sm”g«i:k43,cﬁ<zr\);|/33§8\liw s32 TRI7023 1490000
rsrilgék4?,’()f?<2n¥|/?§£,;g\liw s34 TRI-7021 16 890,00
rsrilgék43,ofarl<2n¥|g?g\liw sS40 TRI-7024 199500
Sm”g«i:ks?,)sfarl(zr\);lifg\liw S 45 TRI7025 214009
Obcinarki hydrauliczne do pr t w zbrojeniowych
S HD
rST']'Qékllgam /21?10\|:w S22 HD MONOF | TRI-8021 10 200,00
sm”g‘i:kf,’sffr&/?f\liw S22 HD TF TRI-8022 10 200,00
Sm”g‘i:kslygfa /Zz?g\liw S 30 HD MONOF | TRI-8023 16 900,00
,ﬂ'QL"f,’JafhyAffg}ﬁw S32HDTF TRI-8024 16 900,00
rsrilgéks?,)gaﬁff\éw S42HDTF TRI-8027 21 250,00
sm”g‘i:ks?,’sffr\);/?ff\liw S 45HD TF TRI-8025 23 250,00
sm”g‘i;k;,’sf%\);u?éfg\lﬁw S52 HD TF TRI-8026 29 000,00
Zaginarki elektryczne do pr t w zbrojeniowych
PF
fn"Qékgl,Ja;fﬁ /Zz?g\liw PF 18 MONOF TRI-5501M 12 480,00
RS0, [wr [
rsri]'gék;’ga}‘(za IZZ?S\I:W PF 30 MONOF TRI-5502 17 700,00
rsrilgékzégar%/?g\liw PF 30 TRI508 199000
Sm"QékaaéyAZ?gvkw PF32 TRI5504 170500
rsrilgék4?,’()f?<2n¥|/?§£,;g\liw PF 36 TRI-5505 20 700.00
rsrilgékségar?n);l/iff\liw PF 42 TRI5506 249000
Sm”g«i:ks?,)sfarl(zr\);liff\liw PF=2 TRI5507 %0709
urz dzenie do gi cia spiral spiralmatrice TRI-5508 6 900,00
urz_dzenie do gi cia strzemion stirrupbender TRI-5509 650,00
Zaginarki i no yce elektryczne do pr t w zbrojeniowych
PFT
rsri]'gék;’ga}‘(za IZZ?S\I:W PFT 24/28 MONOF | TRI-4115 19 700,00
RSO, e[ T
sm”g‘i:kse,’cjfr&/?fg\liw PFT 26/32 TRI-4117 20 800,00
,ﬂ'QL"f,’JafhyAffg}ﬁw PFT 30/35 TRI-4118 23 450,00
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Obr bka zbrojenia
‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr katalog. ‘ Cena netto z ‘
Zaginarki i kab kownice do pr t w zbrojeniowych
|sT
ST 16 MONOF TRI-3010 12 100,00
silnik 1 faza 230V
moc 3,0 KM/2,2 kW
o ST 16 TRI-3040 10 650,00
silnik 3 fazy 380V
moc 3,0 KM/2,2 kW
TADO Warszawa Centrala  TADO Katowice TADO Krak w TADO d TADO Wroc aw TADO Rzesz w
ul. Trakt Lubelski 414 ul. Miedziana 5/7 ul. Kamienna 45 ul. Tuwima 97 ul. Boya- ele skiego 69G Jakub Konieczny
04-667 Warszawa 40-321 Katowice 31-403 Krak w 90-031 d 51-162 Wroc aw tel. 519-332-129

tel.(022) 870-22-78 tel. (032) 258-44-49 tel. (012) 418-11-12 tel. (042) 676-00-88 tel. (071) 351-55-11 wers.1.0/ 14



Technika wiercenia i ci cia betonu

‘ Zdj cie | Charakterystyka Model Nr katalog. Cena netto z
Piy tarczowe do cian- komplet
‘ z nap dem elektrycznym
max rednica tarczy @900mm, max.
G boko ci cia330mm, moc12 | DWS8-ED BRA-007964 96 250,00
kW, zdalne sterowanie
max rednica tarczy @1200mm, max.
G boko ci cia 530 mm, moc 12 BWS12-ED BRA-007965 110 820,00
kW, zdalne sterowanie
max rednica tarczy @1500mm, max.
G boko ci cia 680 mm, silnik
wysokiej ¢z stotliwo ci, moc 18 kW, BWS15-HFH-S BRA-020403 160 880,00
zdalne sterowanie
max rednica tarczy @1500mm, max.
G boko ci cia 680 mm, silnik BWS-TITAN BRA-019019 186 200,00
wysokiej cz stotliwo ci, moc 18 kW,
zdalne sterowanie
max rednica tarczy @2000mm, max.
G boko ci cia 930 mm, silnik BWS-TITAN
wysokiej cz stotliwo ci moc 22 kW, POWER BRA-019284 AR 2SI
zdalne sterowanie
z nap dem hydraulicznym
Posuw i zag bianie elektryczne, max
rednica tarczy @1500mm, max.
G boko ci cia 680 mm + agregat BWSI1S-E+ BRA-007969 165 800,00
- . HAE22V-O
hydrauliczny (sterowanie r czne), moc
22 kW
Pi a jak wy ej + agregat :
hydrauliczny(sterowanie elektryczne), E|\,IAVIES212‘5VESF BRA-007970 174 320,00
moc 22 kW
Pi a jak wy ej + agregat :
hydrauliczny(sterowanie r czne), moc a\,gvgzlngg BRA-010076 175 920,00
26 kV )
Pia jak wy ej + agregat :
hydrauliczny(sterowanie elektryczne), BWS15-E+ BRA-010077 183 380,00
HAE26V-OF
moc 26 kV
Posuw i zag bianie hydrauliczne max
rednica tarczy &1500mm, max. BWS15-H+ HAE22V | BR-007974 170 100,00
G boko ci cia 680 mm, + agregat
hydrauliczny, moc 22 kV
Piajakwy e] + agregat hydrauliczny, | g\ys15.1+ HAE26V | BRA-010078 179 680,00
moc 26 kV
Piy linowe - komplet
z magazynkiem liny SSP12 (pojemno 12 mb liny)
Silnik elektryczny wysokiej
cz stotiwo ci BSM18-HF(18 kv), SSP12 BRA-016624 139 900,00
panel steruj cy
‘ z magazynkiem liny SSP15 (pojemno 15 mb liny)
Silnik elekiryczny DK92, panel SSP15 BRA-007350 111 580,00
steruj cy
Silnik elektryczny wysokiej
cz stotliwo ci BSM18-HF, panel SSP15 BRA-014932 148 680,00
steruj cy
Silnik hydrauliczny, panel steruj cy,
f BRA-005920 76 410,00
ggfgat Sterowanie elektryczne) , moc | SSP15+HAE22V-OF BRA-006405 72 650,00
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